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XP3plus

Le flip ultra-robuste,
CONCU pour ceux qui
produisent, fournissent et
livrent.

Avec une conception simple et fiable, le XP3plus
assure une communication claire et nette ainsi que des
fonctionnalités congues pour le travail qui garantissent
que celui-ci est bien fait. Avec un nouvel écran
dynamique plus grand et des boutons programmables
pour personnaliser votre appareil a la fagon dont vous
travaillez. Une batterie multi-quart plus puissante, la plus
puissante de sa catégorie. Nouveaux groupes. Plus de
mémoire. Et un haut-parleur audio puissant et clair de
100 dB+ avec suppression du bruit, suffisamment fort
pour étre entendu dans les environnements les plus
bruyants. Le tout soutenu par une garantie compléete de
3 ans a la pointe de l'industrie.

Le XP3plus. Une communication sur laquelle
vous pouvez compter.
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Caractéristiques
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Construit selon les meilleures
normes de performance
robustes de Pindustrie

Haut-parleur 100 dB+ et
@ suppression du bruit

= Grand bouton PTT tactile
compatible avec les gants et

controle du volume

La batterie la plus puissante de sa

E& |:| catégorie assure un fonctionnement

en plusieurs équipes
Déploiement sans tracas et
outils logiciels SonimWare
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Plateforme/Fonctions de base

Systéme
d’exploitation

Puce et Processeur
Bandes

Wi-Fi

Mémoire

Applications
préchargées

Connectivité

Bluetooth
Messagerie

GPS

Capteurs

Langues supportées

VolLTE
Texte en temps réel

Batterie
Capacité

Vie de la batterie
Ecran intérieur

Taille/Type
Résolution
Couleur

Systeme d'exploitation propriétaire de
Sonim (basé sur I'édition AOSP Android 11)
Qualcomm SM6115 Quad coeur 2.0GHz
LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/
B13/B14/B25/B26/B30/B39/B40/
B41(HPUE)/B66/B71

UMTS: B1/B2/B4/B5

GSM: 850/900/1800/1900MHz
IEEE802.11 a/b/g/n/ac

2.4/5GHz

Point d'accés sans fil jusqu'a 8
connections

2GB RAM/16GB ROM

10Go mémoire disponible

Accepte une mémoire externe MicroSD
jusqu'a 256 Go

Sonim SCOUT, Appuyer-pour-Parler!
Push-to-Talk!

BT5.0 avec BLE

SMS, MMS (Texte, Image, Audio, Vidéo)
GPS/A-GPS, GLONASS, Galileo
Baromeétre, Accélérométre

Anglais; Espagnol, Frangais canadien,
Coréen, Chinois simplifié

Oui

Oui

2300mAh Li-lon, amovible
Appel: 15 heures, veille: 440 heures

2.8" TFT
240x320
262K

1.Vérifier la disponibilité auprés de votre fournisseur
2. Langues disponibles en fonction de la région

Ecran extérieur

Taille/Type
Résolution

1.3" IPS
240x240

Caractéristiques physiques

Taille
Poids
Touche dédiées

Ports

Certifications
robustesse

Témperature de
fonctionnement

Audio

Microphone
Haut-parleur

HAC

Multimedia

Formats audio

Formats vidéo
Graphique

Lecteur multimédia
Radio FM

Caméra

Lampe torche DEL

116mm x 60mm x 28mm

2209

Touche PTT, Volume, d'urgence
Touche externe gauche et droite
USB-C, SecureAudio 3.5mm
Connecteur, broches de charge
Class |, Div 2, Groups A, B, C, D;
Class Il, Div 2, Groups F, G; Class Il
Div2; MIL-STD-810H; IP-68

-4°F to 131°F / -20°C to 55°C

Double micro avec suppression du bruit

Haut-parleur ultra-puissant orienté vers
I'avant

M4/T4 Compatible avec aides auditives

AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+,
AAC+V2, MP3, PCM, FLAC,

APTX, Vorbis

3GP, MP4, AVI, MOV, MPEG-4, DivX,
VP8. VP9, H.263, H.264, H.265
JPEG, PNG, BMP, GIF, WebP, HEIF
Oui

Oui (Nécessite un casque filaire pour
I'antenne)

Appareil photo frontal BMP avec flash;
Modéle sans caméra disponible

Oui

Accessories dans leboite

Batterie, chargeur mural, cable USB-C, tournevis, Guide de

démarrage rapide
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